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OPIS PRODUKTU 

 
Profesjonalny pad polerski wykonany z australijskiej, tkanej wełny połączonej  
z otwartokomórkową gąbką. Charakteryzuje się mocną siłą cięcia. Przeznaczony do 
pierwszego etapu polerowania, usuwania defektów i odświeżania wyłącznie twardych,  
w pełni spolimeryzowanych lakierów. Do stosowania w pracy z maszynami rotacyjnymi. 
Cechy produktu:  

 Przyspiesza proces polerowania 

 Zmniejsza zużycie pasty polerskiej 

 Utrzymuje równomierny docisk na całej powierzchni styku aplikator – lakier 

 Poprawia komfort pracy – ogranicza drgania dzięki dobrej elastyczności  

Rozmiar: Ø 140 mm 

Mocowanie: rzep 

Rekomendowany do pracy z pastami polerskimi :  

BRAYT T1 STRONG 

BRAYT ONE STEP PREMIUM  

BRAYT ONE STEP 

BRAYT T11 

 

SPOSÓB CZYSZCZENIA 

 
Zaleca się czyszczenie mechaniczne. Dysk można również wyprać ręcznie bez użycia środków 
zmiękczających, które powodują utratę jego właściwości użytkowych. 

 
EXTRA CUT  

PAD POLERSKI  
 


