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INFORMACIJA TECHNICZNA

PRODUKT PRZEZNACZONY WY+ACZNIE DO UZYTKU PROFESJONALNEGO

PASTA POLERSKA

i1 LIQUID
Opakowanie Numer artykutlu
1 kg 11211
4,6 kg 11213

OPIS PRODUKTU

BRAYT I1 LIQUID to bardzo skuteczny srodek do polerowania nie zawierajacy silikonu. Dzieki
zawartosci wysokiej jakosci mineratéw polerskich zapewnia bardzo dobry efekt za pomocg
jednoetapowego procesu. Szybko eliminuje defekty po szlifowaniu papierem $ciernym (od
P1200) oraz inne uszkodzenia eksploatacyjne gwarantujgc otrzymanie idealnej powierzchni.
Optymalny skfad produktu powoduje, ze polerowana powierzchnia nie rozgrzewa sie
nadmiernie a po zakoficzonym procesie Srodek jest fatwy do czyszczenia.

WEASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

e Gestosé: 1,23 kg/I

e Konsystencja: liquid (pasta w kremie)

e Kolor: turkus

e Sita ciecia: 6/10

e Poziom potysku: 8/10

o Aplikacja: reczna, maszynowa (maszyna rotacyjna),

automaty polerskie (w zaleznosci od specyfikacji urzadzenia)
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ZALECANE APLIKATORY |

BRAYT gabka polerska ,,PROFI” biata
BRAYT wetna polerska , D” z6tta
BRAYT wetna polerska ,,MM” biata

STOSOWANIE

e Natozy¢ paste na element lub aplikator (twarda ggbka lub wetna).

e Polerowanie mozemy wykonywac recznie lub z wykorzystaniem rotacyjnej polerki
mechanicznej z regulowanymi obrotami. Mozliwa réwniez praca na automatach
polerskich w zaleznosci specyfikacji urzadzenia.

e Rozprowadzi¢ na minimalnych obrotach po catej aktualnie polerowanej powierzchni.

e Powoli zwiekszy¢ obroty (do maksymalnie 1800- 2000) pracujac z lekkim dociskiem
lub bez, w zaleznosci od polerowanej powierzchni.

e Polerowaé¢ do momentu usuniecia defektéw nie usuwajac resztek roztartej pasty.
Nastepnie zmienié aplikator na miekka gabke i dopolerowac do petnego potysku.

| PRZECHOWYWANIE

Produkt najlepiej pracuje majac 15 - 25°C.

Magazynowac¢ w zamknietym pojemniku w temperaturze O - 45°C.

Nie zamraza¢. Przechowywaé z dala od kwaséw. Przechowywa¢ z dala od srodkéw
utleniajacych. Przechowywac z dala od ciepfa.

OKRES GWARANCIJI

24 miesigce od daty produkgji
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Ograniczenie odpowiedzialnos$ci: informacje zawarte w TDS sa aktualne i poprawne w dniu wydania
danej informacji.

Poniewaz firma TROTON nie moze kontrolowa¢ ani przewidywaé¢ warunkow, w ktorych produkt
moze by¢ uzywany, kazdy uzytkownik powinien przejrze¢ informacje w konkretnym kontekscie
planowanego uzycia. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowigzujace prawo firma
TROTON nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody jakiegokolwiek rodzaju wynikajace z
wykorzystania lub polegania na informacjach zawartych w niniejszym TDS.

Biorac pod uwage réznorodnos¢ czynnikow, ktéore moga wplywaé na uzytkowanie i stosowanie
produktu firmy TROTON, z ktérych niektore sa wylacznie w zasiegu wiedzy i kontroli uzytkownika,
istotne jest, aby uzytkownik ocenit produkt firmy TROTON, aby okresli¢, czy produkt nadaje si¢ do
okreslonego celu i czy produkt jest odpowiedni do sposobu uzytkowania przez uzytkownika.

W Zadnym wypadku firma TROTON nie ponosi odpowiedzialnosci wobec uzytkownika ani 0os6b
trzecich za jakiekolwiek szkody posrednie, wtorne, przypadkowe, specjalne lub karne, w tym za utratg
zyskow wynikajacych z korzystania z produktéw wytwarzanych przez firm¢ TROTON i / lub usthugi
firmy TROTON.
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