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INFORMACIA TECHNICZNA
PRODUKT PRZEZNACZONY WYtACZNIE DO UZYTKU PROFESJONALNEGO

PLASTIC PRIMER
PODKAD NA TWORZYWA SZTUCZNE 1K

PRODUKTY

Podktad na Tworzywa Sztuczne 1K — Promotor adhezji.
| PLASTIC
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OPIS PRODUKTU

Gotowy do uzytku 1-komponentowy podkfad przeznaczony do napraw samochodowych.
Dedykowany w szczegdlnosci do napraw czesci wykonanych z tworzyw sztucznych jako

PLASTIC PRIMER

Srodek poprawiajacy przyczepnosé.

e Doskonata przyczepnosé do tworzyw sztucznych.
KOLORY: stomkowy, transparentny

e  Bardzo krotki czas schniecia.

STOPIEN POLYSKU: potpotysk

LOTNE ZWIAZKI ORGANICZNE

VOC dla mieszanki = 787 [g/I]
Produkt ten spetnia wymagania dyrektywy Unii Europejskiej (2004/42/EC/II B), ktéra dla tej kategorii produktow (a) przewiduje wartosé VOC
na poziomie 850 g/I.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Powierzchnia przeznaczona do pokrycia powinna by¢ wczesniej
starannie odttuszczona detergentem i przetarta witdkning scierna.
Nastepnie powinna by¢ ponownie umyta detergentem, sptukana woda
i osuszona powietrzem.

Zaleca sie, przed rozpoczeciem prac lakierniczych, wygrza¢ element w
temperaturze 50°C, co utatwi usuwanie zwigzkéw silikonu z jego
powierzchni.

Przeznaczony do nakfadania na podtoza wykonane z rdéinego
rodzaju tworzyw sztucznych, zwtaszcza polipropylenu (PP) i jego
mieszanin.

Uwaga: Producent nie gwarantuje poprawy przyczepnosci do
czystego polietylenu, PE.

PROCES APLIKACII

ZASTOSOWANIE

LICZBA WARSTW | PARAMETRY DLA PISTOLETU

/ﬁ\
Do napraw samochodowych, jako miedzywarstwa

poprawiajaca przyczepnos¢ podktadéw i lakieréw do 1+2 warstwy. Grubos¢ suchej powtoki: okoto 15 pm.

——— | podtoza z tworzywa sztucznego. Parametry dla pistoletu RP

———— | LEPKOSC NATRYSKOWA Dysza: 1,2+1,4 mm; Ciénienie na wejéciu: 2,0+2,2 bar.

Parametry dla pistoletu HVLP
U S 10+12 sekund w 20°C DIN4. Dysza: 1,3+1,4 mm; Cisnienie na wlotowe: 2,0 bar.

Produkt dostarczany w formie gotowej do uzycia.

CZASY ODPAROWANIA SZLIFOWANIE
SR
T 1 Pomiedzy warstwami: okoto 5 minut
Przed lakierowaniem: okoto 10 minut . . .
_______ . . Nie szlifowac!
,,,,,,,,,,,,, Czas odparowania zalezy od temperatury
i grubosci warstwy.
WYDAINOSC

1 litr mieszanki wystarcza do pomalowania 7+8 m?2 powierzchni warstwg o grubosci 15 um.

DALSZE PRACE

Na 1-komponentowy podktad mozna bezposrednio aplikowac:
e 2-komponentowe podktady akrylowe.

e  2-komponentowe lakiery nawierzchniowe.

e 1-komponentowe farby i lakiery bazowe.

UWAGI OGOLNE

o Najlepsze rezultaty osiggnie sie lakierujgc w temperaturze pokojowej. Temperatura otoczenia i temperatura produktu aplikowanego
powinny by¢ zblizone.

e Podczas pracy zaleca sie uzywac sprzetu ochrony osobistej. Chroni¢ oczy i drogi oddechowe.

e  Pomieszczenia powinny by¢ dobrze wentylowane.

e Narzedzia powinny by¢ myte bezposrednio po aplikacji.

Uwaga: W celu zachowania bezpieczeristwa nalezy zawsze postepowac zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie MSDS produktu.
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MAGAZYNOWANIE

Sktadniki produktu nalezy przechowywaé w temperaturze od 15 do 25°C, w szczelnie zamknietych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych
i chtodnych, z dala od Zrodet ognia. Nie narazaé na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych.

Uwaga: Zamykac pojemnik natychmiast po uzyciu produktu.

OKRES GWARANCII

Podktad na Tworzywa Sztuczne 1K - 12 miesiecy od daty produkc;ji
PRODUKT NR ART

Podktad na Tworzywa Sztuczne 1K 1360 (11)

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI

Informacje zawarte w TDS sg aktualne i poprawne w dniu wydania danej informacji.

Poniewaz firma TROTON nie moze kontrolowac ani przewidywa¢ warunkéow, w ktérych produkt moze by¢ uzywany, kazdy uzytkownik
powinien przejrze¢ informacje w konkretnym kontekscie planowanego uzycia. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowigzujgce
prawo firma TROTON nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody jakiegokolwiek rodzaju wynikajace z wykorzystania lub polegania na
informacjach zawartych w niniejszym TDS.

Biorgc pod uwage réznorodnosé czynnikow, ktére mogg wptywac na uzytkowanie i stosowanie produktu firmy TROTON, z ktérych niektore
sg wytgcznie w zasiegu wiedzy i kontroli uzytkownika, istotne jest, aby uzytkownik ocenit produkt firmy TROTON, aby okresli¢, czy produkt
nadaje sie do okreslonego celu i czy produkt jest odpowiedni do sposobu uzytkowania przez uzytkownika.

W zadnym wypadku firma TROTON nie ponosi odpowiedzialnosci wobec uzytkownika ani oséb trzecich za jakiekolwiek szkody posrednie,
wtdrne, przypadkowe, specjalne lub karne, w tym za utrate zyskdw wynikajacych z korzystania z produktow wytwarzanych przez firme
TROTON i / lub ustugi firmy TROTON.

Wszystkie informacje opieraja sie na skrupulatnych badaniach laboratoryjnych i dtugoletnim doswiadczeniu. Ugruntowana pozycja na rynku nie zwalnia nas z
ciggtej kontroli jakosci naszych produktéw. Jednak nie ponosimy odpowiedzialnosci za koricowe efekty przy niewtasciwym przechowywaniu lub uzytkowaniu
naszych wyrobdéw oraz za prace niezgodng ze sztukg dobrego rzemiosta.
TROTON Sp. z 0.0.
Zabrowo, Poland.

Troton Sp.zo0.0. Zgbrowo 14A, 78-120 Goscino, Polska tel. +4894 3512394 www.troton.pl email: troton@troton.com.pl
NIP 671-16-10-078 REGON 331052756 KRS 0000187692 Sad Rejonowy w Koszalinie IX Wydziat Krajowego Rejestru Sagdowego  Kapitat zaktadowy 8215000 pin



