
 
 

 
 

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

SILICONE REMOVER 
АНТИСИЛИКОН, ОЧИСТИТЕЛЬ 
ПРОДУКТ 
Silicone remover – очиститель силикона 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
 
Cмесь высококачественных органических растворителей, позволяющих быстро и 
эффективно очистить поверхность от различных загрязнений 
силикона, смол деревьев и жировых смол. Применение антисиликона позволяет 
избежать дефектов ЛКП, таких как: глазки, кратеры, жировики и т.д.

 
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ И ПРИМЕНЕНИЕ
Продукт предназначен для очистки и обезжиривания различных 
поверхностей: 

 полиэфирные шпатлёвки 
 акриловые грунтовки 
 стальные поверхности 
 оцинкованной стали 
 нержавеющей стали 
 пластмасс 
 алюминиевые поверхности 
 старые слои ЛКП 

 
ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ 
ВНИМАНИЕ: В целях безопасности следует поступать согласно данным, содержащимся в
вещества для данного продукта. 
ХРАНЕНИЕ 
Компоненты продукта следует хранить при температуре окружающей среды от 15 до 25°
прохладных помещениях, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.
ВНИМАНИЕ:  После применения, емкость с продуктом следует немедленно закрыть!
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ 
SILICONE REMOVER – очиститель силикона 
 
ПРОДУКТ 
SILICONE REMOVER – очиститель силикона 
 
ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
 
Информация, содержащаяся в «Технической спецификации», является актуальной и правильной на день публикации данной 
информации. Поскольку компания ТРОТОН не может контролировать или предвидеть условия, в которых продукт будет 
применяться, каждый пользователь должен ознакомиться с информациями содержащимися в «Технической спецификации» и 
«Паспорте безопасности» перед применением, беря во внимание вид работы и рабочую среду. В максимальной степени, 
допускаемой действующим законодательством, компания ТРОТОН не не
результате использования, полагаясь на информацию, содержащуюся в этой «Технической спецификации». 
Учитывая разнообразие факторов, которые могут повлиять на использование и применение продуктов компани
которых только некоторые в поле знаний и контроля пользователя, является важным, чтобы пользователь правильно оценил 
конкретный продукт компании ТРОТОН и убедился в правильности его выбора и применения. Ни при каких обстоятельствах 
компания ТРОТОН не несёт ответственности по отношению к пользователю или третьим лицам за любые косвенные, случайные, 
специальные или наказываемые действия и ситуации, в этом связанные с потерей прибыли в результате использования продуктов 
компании ТРОТОН, или услугами компании ТРОТОН. 
Вся информация основана на скрупулезных лабораторных испытаниях и многолетнем опыте. Солидная позиция на рынке не 
освобождает нас от постоянного контроля качества нашей продукции, однако мы не несем ответственности за конечные 
последствия неправильного хранения или использования наших продуктов, а также за работу, несоответствующую небходимым 
профессиональным навыкам и стандартам. 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 
ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

месь высококачественных органических растворителей, позволяющих быстро и 
эффективно очистить поверхность от различных загрязнений - жиров, масел, 
силикона, смол деревьев и жировых смол. Применение антисиликона позволяет 

дефектов ЛКП, таких как: глазки, кратеры, жировики и т.д. 

Цвет:  бесцветный

И ПРИМЕНЕНИЕ 
Продукт предназначен для очистки и обезжиривания различных 

Применение: 
Поверхность следует промыть минимум два раза. Каждый раз 
использовать чистую ветошь. Преред нанесением оочередных 
продуктов следует подождать до полного испарения смывки.

 

: В целях безопасности следует поступать согласно данным, содержащимся в «Паспорте безопасности» (

следует хранить при температуре окружающей среды от 15 до 25°C в плотно закрытых емкостях, в сухих 
прохладных помещениях, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей. 

После применения, емкость с продуктом следует немедленно закрыть!  

- 12 месяцев от даты производства 

НОМЕР АРТИКУЛА 
300002265; 300002266 (1 л; 5 л) 

нформация, содержащаяся в «Технической спецификации», является актуальной и правильной на день публикации данной 
информации. Поскольку компания ТРОТОН не может контролировать или предвидеть условия, в которых продукт будет 

должен ознакомиться с информациями содержащимися в «Технической спецификации» и 
«Паспорте безопасности» перед применением, беря во внимание вид работы и рабочую среду. В максимальной степени, 
допускаемой действующим законодательством, компания ТРОТОН не несет ответственности за ущерб любого рода, возникший в 
результате использования, полагаясь на информацию, содержащуюся в этой «Технической спецификации». 
Учитывая разнообразие факторов, которые могут повлиять на использование и применение продуктов компани
которых только некоторые в поле знаний и контроля пользователя, является важным, чтобы пользователь правильно оценил 
конкретный продукт компании ТРОТОН и убедился в правильности его выбора и применения. Ни при каких обстоятельствах 

ОТОН не несёт ответственности по отношению к пользователю или третьим лицам за любые косвенные, случайные, 
специальные или наказываемые действия и ситуации, в этом связанные с потерей прибыли в результате использования продуктов 

ми компании ТРОТОН.  
Вся информация основана на скрупулезных лабораторных испытаниях и многолетнем опыте. Солидная позиция на рынке не 
освобождает нас от постоянного контроля качества нашей продукции, однако мы не несем ответственности за конечные 
последствия неправильного хранения или использования наших продуктов, а также за работу, несоответствующую небходимым 
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бесцветный 

Поверхность следует промыть минимум два раза. Каждый раз 
. Преред нанесением оочередных 

следует подождать до полного испарения смывки. 

«Паспорте безопасности» (SDS) опасного 

в плотно закрытых емкостях, в сухих 

нформация, содержащаяся в «Технической спецификации», является актуальной и правильной на день публикации данной 
информации. Поскольку компания ТРОТОН не может контролировать или предвидеть условия, в которых продукт будет 

должен ознакомиться с информациями содержащимися в «Технической спецификации» и 
«Паспорте безопасности» перед применением, беря во внимание вид работы и рабочую среду. В максимальной степени, 

сет ответственности за ущерб любого рода, возникший в 
результате использования, полагаясь на информацию, содержащуюся в этой «Технической спецификации».  
Учитывая разнообразие факторов, которые могут повлиять на использование и применение продуктов компании ТРОТОН, из 
которых только некоторые в поле знаний и контроля пользователя, является важным, чтобы пользователь правильно оценил 
конкретный продукт компании ТРОТОН и убедился в правильности его выбора и применения. Ни при каких обстоятельствах 

ОТОН не несёт ответственности по отношению к пользователю или третьим лицам за любые косвенные, случайные, 
специальные или наказываемые действия и ситуации, в этом связанные с потерей прибыли в результате использования продуктов 

Вся информация основана на скрупулезных лабораторных испытаниях и многолетнем опыте. Солидная позиция на рынке не 
освобождает нас от постоянного контроля качества нашей продукции, однако мы не несем ответственности за конечные 
последствия неправильного хранения или использования наших продуктов, а также за работу, несоответствующую небходимым 

                                                      ООО«TROTON»  
Зомброво, Польша 


